
Provádíme výpočty hloubky vrtů

Optimalizace rozmístění vrtů:

Posouzení teplotního ovlivnění okolí:

§ 

      vrtné metráže

§ výpočty potřebné hloubky vrtů podle požadovaného 

      výkonu tepelných čerpadel a potřeby tepla pro

      vytápění budov,  teplou užitkovou vodu, klimatizaci, 

      bazény atp.

§ simulace teplotních výkyvů oběhové směsi ve vrtech

      při plánovaném provozu podle zátěžových křivek

      vytápěného objektu

§ zohledněny geologické poměry na lokalitě

§ spolupráce s dodavateli tepelných čerpadel 

využití nejnovějších softwarů pro výpočty

§ návrhy optimálního rozmístění a počtu vrtů 

§ rozestupy mezi vrty voleny s ohledem  

     na jejich vzájemné ovlivnění podle

     simulace dlouhodobého provozu vrtů

§ výpočty a názorné animace šíření teplotních změn

     do okolí vrtů při plánovaném provozu

§ použití jako podklad pro stavební a vodoprávní  řízení 

    

DIMENZOVÁNÍ VRTŮ PRO TEPELNÁ ČERPADLA 
 Dimenzování vrtů pro tepelná čerpadla podle

 konkrétních  geologických poměrů na lokalitě

šetří  Vaše  peníze  a  zaručují  dlouhodobý  

provoz topného systému.     

Výpočty podle rozsahu zakázky od jednoduchých simulací provozu vrtů po komplexní 3D modely přenosu tepla 
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